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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2014/15 учебный год

 «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

 практический тур,  
8-9 класс

Время выполнения: 120 минут

 «Изготовление образца обработки горловины подкройной обтачкой» 
	Описание работы
	Рисунок

	1.Из первого лоскута хлопчатобумажной ткани размером 300X210 мм выкроить спинку и обтачку горловины спинки с припусками на швы 7мм.
Из второго лоскута хлопчатобумажной ткани размером 300X210 мм выкроить перед и обтачку горловины переда с припусками на швы 7мм.
Обтачки горловины построить с помощью бумаги (кальки).
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	2.Стачать плечевые срезы спинки и переда швом 7мм. Шов разутюжить.
Стачать срезы обтачек горловины спинки и переда швом 7мм. Шов разутюжить. Внешний срез обтачки обработать швом «зиг-заг» или обметать на оверлоке.
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	3.Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону изделия, совместив плечевые швы изделия и швы на обтачке; середины переда, спинки и обтачки. Закрепить булавками, приметать обтачку шириной шва 7 мм.

Настрочить от среза горловины швом 7 мм, сделать закрепку. Удалить наметку, сделать надрезы по горловине, не доходя до машинной строчки 1-2мм.
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	4. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выметать образуя кант 1- 2 мм от края сгиба, приутюжить.
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	5.Проложить по лицевой стороне отделочную строчку на расстоянии 7 мм от сгиба. Убрать временную строчку. Проутюжить готовый образец.
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Карта пооперационного контроля к практической работе

«Обработка разреза и линии низа изделия»
	№

п/п
	Критерии контроля 
	Макс. баллы 
	Баллы участника

	1
	Соблюдение безопасных приемов труда
	2
	

	2
	Культура труда (наличие спецодежды)
	1
	

	3
	Организация рабочего места
	2
	

	4
	Качество выполнения работы
	
	

	
	1. Ширина от стачного шва до плечевых срезов 7 мм
	2
	

	2. 
	3. Обработка обтачки горловины
	2
	

	
	4. Качество выполнения ВТО швов в разутюжку
	2
	

	
	5. Качество шва настрачивания обтачки на изделие и выполнения надсечек
	2
	

	
	6. Качество выметанного канта по горловине с изнаночной стороны: 1-2мм
	3
	

	
	7. Качество отделочной строчки: 7мм от сгиба
	2
	

	
	8. Качество окончательной ВТО образца
	2
	

	
	Итого:
	20
	


Практическая работа «Моделирование юбки»

	Юбка с легко драпирующимся запахом по переднему полотнищу.
На запахе ассиметрично расположенная драпировка в виде 5-ти складок-защипов.
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1. Рассмотрите предложенную модель. Выявите различия между базовой моделью прямой юбки и данным вариантом.

2. Выполните моделирование предложенного варианта модели в  соответствии с эскизом на чертеже базовой модели прямой юбки: нанесите новые линии фасона и обозначьте свои действия по моделированию, используя для этого стрелки, значки и т.д. 

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки.
4. Аккуратно наклей детали выкройки на листе «Выполнение моделирования юбки». Напишите название деталей и укажите направление нитей основы.                                            

Карта пооперационного контроля к практической работе 

 «Моделирование юбки»
	№ п/п
	Контролируемые параметры
	Макс.

баллы
	Баллы участника

	1
	Организация рабочего места
	2
	

	2
	Культура труда
	2
	

	3
	Моделирование основы конструкции прямой юбки
	
	

	
	3.1. Нанесение линий фасона и обозначений действий по моделированию
	4
	

	
	3.2. Выполнение поэтапного моделирования
	8
	

	
	3.3. Название деталей выкройки
	2
	

	
	3.4. Направление нитей основы
	2
	

	
	Итого:
	20
	


Выполнение моделирования юбки
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Шаблон базовой модели прямой юбки (на листе цветной бумаги)
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Результат моделирования
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